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Guide de démarrage rapide 

 1 Connexion au Netmonitor 
 
Adresse IP - L'adresse par défaut du Netmonitor est 192.168.0.168 
Votre PC doit se trouver sur la même plage que votre Netmonitor avant que la 
connexion soit possible.  La plage est indiquée en gras ; il s'agit des premières séries de 
nombres. Le dernier nombre représente l'adresse du dispositif unique sur le réseau. 
 
Si vous utilisez un routeur, il est possible que votre PC soit configuré pour le serveur 
DHCP, ce qui signifie qu'il obtient son adresse IP depuis votre routeur. Dans ce cas, le 
Netmonitor doit se trouver sur la même plage que votre routeur.  
 
Il est normal que l'adresse IP par défaut des routeurs soit 192.168.0.1 ; cela signifie 
qu'ils devraient déjà se trouver sur la même plage que le Netmonitor.  
 
Pour savoir si c'est déjà le cas, suivez la procédure Ping.  
 
Procédure Ping 

• Cliquez sur Démarrer. 

• Cliquez sur Exécuter. 

• Tapez le ping 192.168.0.168. 

• Si vous voyez une réponse de la part de 192.168.0.168 quatre fois, votre 
Netmonitor est prêt à être utilisé. Vous pouvez maintenant : 
Vous rendre sur « Changer l'adresse IP de votre Netmonitor »   
ou bien, si vous êtes satisfait de ce réglage sur votre réseau, 
Vous rendre sur « Accès au Netmonitor par Internet » 

• Si une erreur « Request Time Out » s'affiche, lisez l'étape « Erreur Request Time 
Out » ci-dessous.  

 
Erreur Request Time Out 
Cette erreur survient lorsque votre PC ne se trouve pas sur la même plage que le 
Netmonitor. Cela signifie simplement que les deux dispositifs ne se voient pas. 
 
L'adresse IP de votre PC doit temporairement être changée afin que les deux dispositifs 
puissent se voir. Une fois la connexion avec le Netmonitor établie, il est possible de 
changer son adresse IP pour qu'elle se trouve sur la plage souhaitée. 
 
 Prise en charge DHCP 
Le Netmonitor ne prend pas en charge le protocole DHCP car l'adresse IP doit être fixe. 
Dans le cas contraire, la connexion à Internet est impossible. Si vous utilisez un serveur 
DHCP, il est possible qu'une série d'adresses IP aient été données au routeur qu'il peut 
attribuer dynamiquement. (Distribution automatique)  
 
Supposons que votre routeur peut attribuer des adresses IP allant de 192.168.0.1 à 
192.168.0.100 ; vous pouvez alors attribuer au Netmonitor n'importe quelle adresse 
sans qu'il y ait de conflit. Vous pouvez par exemple lui attribuer une adresse à partir de 
192.168.0.101.  
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Cliquez sur Démarrer. 

• Ouvrez le Panneau de configuration. 

• Ouvrez le panneau de connexion réseau. 

• Faites un clic droit sur la connexion réseau que vous utilisez. 

• Sélectionnez le protocole Internet (TCP/IP) puis cliquez sur Propriétés. 

• · Deux options sont disponibles. Veuillez choisir une option en fonction de 
vos réglages PC. 

 
 
 
Obtenir l'adresse IP automatiquement 
Si votre PC est configuré pour obtenir automatiquement son adresse IP par le routeur, 
vous verrez cet écran 
apparaître. (Fig. 1) 
 
Notez soigneusement ce réglage 
avant d'effectuer tout 
changement. Cliquez sur 
« Utiliser l'adresse IP suivante » 
puis saisissez les réglages 
comme indiqué dans la Fig. 2. 
            
      Fig. 1 
 
 
Utiliser l'adresse IP suivante  
Cet écran apparaît alors comme 
suit. (Fig. 2) 
 
Notez soigneusement votre 
adresse IP d'origine ainsi que les 
réglages de masque de sous-
réseau avant d'effectuer tout 
changement. 
 
Ensuite, saisissez les réglages pour qu'ils soient identiques à ceux indiqués sur cette 
capture d'écran.          Fig. 2 
 
N'oubliez pas que vous devrez revenir à cette étape dans peu de temps pour saisir ces 
réglages comme ils étaient à l'origine. 
 
Répétez la « Procédure Ping ». Si vous obtenez une réponse positive, vous pouvez aller 
à la section « Changer l'adresse IP de votre Netmonitor ».  Si vous n'obtenez pas de 
réponse, répétez les étapes ci-dessus en vous assurant que les informations saisies 
sont correctes. 
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 Changement de l'adresse IP du Netmonitor  

• Connectez votre Netmonitor en tapant l'adresse suivante : http://192.168.0.168 
dans le champ adresse d'  

      Internet Explorer. 
 

• Lorsque vous y êtes invité, 
saisissez « admin » comme nom 
d'utilisateur et « admin » comme 
mot de passe, en minuscule. 

 
 

 

• Après avoir ouvert une session, 
cet écran apparaît. 

            

• Cliquez sur l'option Réglage réseau dans Réglages. 
 

• Vous pouvez alors visualiser les 
paramètres réseau actuels du 
Netmonitor. 

 
 

• Vous pouvez maintenant saisir 
l'adresse réseau IP et le masque 
de sous-réseau souhaités.    

• L'adresse passerelle est l'adresse IP de votre routeur. 

• Le DNS est l'adresse IP de votre fournisseur d'accès à Internet. Si vous n'êtes 
pas sûr de savoir de quoi il s'agit, cette adresse devrait se trouver sur votre 
routeur. Elle est aussi connue sous le nom de « système de noms de 
domaines ». 

• Vous devez également saisir l'heure actuelle et changer votre nom d'utilisateur 
ainsi que votre mot de passe afin de sécuriser votre Netmonitor. 

 

• Enregistrez ces informations puis réinitialisez le Netmonitor. 
 

Remarque : Il est important de régler correctement la passerelle et le DNS pour que la 
fonction de courrier électronique fonctionne.  
 
 
MAINTENANT, ALLEZ À LA PAGE 4 POUR REMETTRE LES RÉGLAGES RÉSEAU 

DE VOTRE PC À LEURS RÉGLAGES D'ORIGINE. 
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Remarque : N'oubliez pas ! Le Netmonitor doit se trouver sur la même plage que 
votre routeur. 

 

 
 
 
 
2 Accès au Netmonitor par Internet 
Votre Netmonitor devrait maintenant être connecté à votre routeur et vous devriez  
pouvoir faire un « ping » pour le Netmonitor comme décrit à la page 3.  
 
Votre routeur possède un pare-feu destiné à bloquer les  
trafics Internet entrants indésirables. Cela signifie que vous ne pourrez pas accéder au    
Netmonitor sans avoir ajusté la configuration de votre routeur.  
 
Pour y avoir accès, vous devez régler une fonction appelée « Redirection de port ». 
Cette fonction vous permet  
de vous connecter à distance au Netmonitor.  
 
Vous devez rediriger le port 80 vers l'adresse IP de votre Netmonitor.   
 
Consultez le manuel de votre routeur pour savoir comment régler la fonction de  
redirection de port. 
 
 
 
 

3 Ouverture de session sur votre Netmonitor 
  
Tapez l'adresse IP de votre Netmonitor dans le 
champ adresse de votre navigateur. 
 
Adresse IP par défaut :  192.168.0.168 
Nom d'utilisateur par défaut : admin 
Mot de passe : admin 
 

 
4 Réglages du Netmonitor 
 
Lorsque vous accédez au Netmonitor, un écran tel 
que celui présenté ici apparaît.  
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Vous devez configurer le Netmonitor en fonction de l'utilisation que vous en ferez.  
 
 
 
Cette section vous aidera à configurer : 

a. Réglage du thermostat 
b. Réglage du capteur 
c. Réglage des entrées 
d. Réglage des sorties 
e. Réglage du courrier électronique 
f. Réglage des SMS (Netmonitor +) 

 
Réglage du thermostat 
Vous devez indiquer au Netmonitor combien de thermostats sont connectés. Pour cela, 
suivez les étapes ci-dessous. 
 
Cliquez sur Réglage thermostat. 
Saisissez la série de numéros de 
communication, par exemple 1-10 pour 
ajouter 10 thermostats, puis appuyez sur 
Ajouter. Le Netmonitor les nommera 
« Pièce xx », xx étant le numéro de 
communication. 
 
Appuyez sur Mettre à jour Netmonitor 
pour mémoriser. 
 
 
 
Pour renommer un thermostat 
Tapez le nouveau titre de la pièce dans la petite case puis appuyez sur Mettre à jour.  
 
Pour supprimer un thermostat 
• Saisissez le numéro de communication, puis appuyez sur Supprimer. 

• Répétez l'opération si vous souhaitez supprimer d'autres thermostats. 

• Appuyez sur Mettre à jour Netmonitor pour mémoriser.  
 
Pour supprimer une série de thermostats 
• Saisissez la série de numéros de communication que vous souhaitez supprimer, par 

exemple 1-10, puis appuyez sur Supprimer.  
 
Appuyez sur Mettre à jour Netmonitor pour mémoriser. 
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Réglage du capteur 
Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 6 capteurs Heatmiser au Netmonitor pour 
les contrôler.  Le tableau ci-dessous décrit les différents capteurs disponibles. 
 

Numéro de pièce du capteur Description 
Capteur interne Heatmiser Sert à mesurer le capteur d'air  

Pour utilisation interne uniquement 

Capteur d'immersion Heatmiser Sert à mesurer la température de départ 
de l'eau 
Fourni avec une pochette pour l'immersion 
de la sonde dans la tuyauterie 

Capteur à fixation Heatmiser Sert à mesurer la température de l'eau 
dans les tuyaux Conçu pour être fixé à 
l'extérieur de la tuyauterie 

Capteur externe Heatmiser Sert à mesurer la température extérieure 
de l'air 

 
 
 

• Cliquez sur Réglage capteur. 
 

• Cet écran apparaît alors comme 
suit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vous pouvez alors saisir le titre de chaque capteur connecté. 

• Vous pouvez également choisir si vous souhaitez que ce capteur soit activé 
comme alarme.  
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• Vous pouvez également choisir la limite supérieure et la limite inférieure de ce 
capteur. 

• Vous pouvez également choisir si vous souhaitez activer une sortie Netmonitor si 
la limite supérieure ou inférieure est atteinte. (Si vous saisissez 2 dans Sortie 
alarme supérieure, cela signifie que Sortie 2 sera activée lorsque la limite 
supérieure est atteinte). 

• L'étalonnage est utilisé pour étalonner la température du capteur si nécessaire. 

• SMS – Cette fonction n'est disponible qu'avec le Netmonitor +. Lorsque vous 
activez cette fonction, le Netmonitor vous envoie un SMS lorsque la limite 
supérieure ou inférieure est atteinte. 

• Courrier électronique – Lorsque vous activez cette fonction, le Netmonitor vous 
envoie un courrier électronique lorsque la limite supérieure ou inférieure est 
atteinte. 

 

• Cliquez sur Mettre à jour Netmonitor pour enregistrer les réglages.  
 
 
Remarques importantes : Supposons que vous réglez une limite inférieure à 10°C. Le 
Netmonitor vous enverra un courrier électronique et/ou un SMS dès que la température 
descend à 10°C. La température devra monter à 15°C puis redescendre à 10°C avant 
que l'alarme ne se déclenche à nouveau.  Cela s'applique également à la limite 
supérieure. La température doit descendre à 5°C puis remonter à la limite de l'alarme 
pour qu'un courrier électronique et/ou SMS vous soit envoyé.  
 
Réglage de l'entrée 
 
Le Netmonitor dispose de 6 entrées pouvant être utilisées pour diverses applications. 
Par exemple, si vous connectez votre système de sécurité au Netmonitor, vous avez la 
possibilité de recevoir une notification par courrier électronique/SMS lorsque votre 
alarme se déclenche.  
 
Pour régler les entrées du Netmonitor, suivez ces étapes. 
 
 

• Cliquez sur Réglage de 
l'entrée.  
 

• Cet écran apparaît alors 
comme suit. 
 

 
 
 

• Vous pouvez alors saisir le titre de chaque entrée du Netmonitor. 

• Vous pouvez choisir si l'entrée est un contact normalement ouvert ou 
normalement fermé. 

• Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la réception de notification par 
SMS* ou courrier électronique lorsque une entrée est effectuée (* Netmonitor + 
uniquement). 

• Vous pouvez choisir quelle sortie est activée lorsqu'une entrée est effectuée. 



 9

• Cliquez sur Mettre à jour Netmonitor pour enregistrer les réglages. 
 
 
Réglage de la sortie 
 
Le Heatmiser Netmonitor dispose de 6 entrées pouvant être utilisées pour diverses 
applications.  
 
 
 

• Cliquez sur l'icône Réglages. 
• Cliquez sur l'icône Entrée / Sortie. 
• Vous pouvez alors saisir le titre de chaque sortie. 
• Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez choisi 

les titres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réglage du courrier 
électronique 

• Cliquez sur 
Réglage courrier 
électronique. 

 

• Cet écran apparaît 
alors comme suit. 

 
 
 

• Vous devez maintenant saisir les informations détaillées comme indiqué ci-
dessus. Ces réglages vous ont été communiqués par votre fournisseur d'accès à 
Internet. 

 
 
Le Netmonitor Heatmiser dispose de 6 réglages pour les adresses de courrier 
électronique.  
Le nom des alarmes activées vous sera envoyé aux adresses que vous avez fournies.   
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Réglage des SMS (Netmonitor + uniquement) 
• Cliquez sur Réglage SMS. 

 
Le Netmonitor Heatmiser dispose de 6 réglages pour téléphones portables. 
Le nom des alarmes activées vous sera envoyé sur ces téléphones. 
 
Réinitialisation de l'adresse IP, du nom d'utilisateur et du code d'accès 
Si vous oubliez ou perdez l'adresse IP de votre Netmonitor, votre nom d'utilisateur ou 
votre code d'accès, suivez les étapes suivantes afin de réinitialiser ces informations à 
leurs paramètres par défaut.  
 

1. Maintenez le bouton Réinitialisation IP jusqu'à ce que la DEL arrête de clignoter 
(les DEL se trouvent sur la carte de circuit imprimé intégrée).    

2. Lorsque la DEL arrête de clignoter, relâchez le bouton ; le Netmonitor se 
réinitialise à l'adresse IP, au nom d'utilisateur et code d'accès par défaut. 

 


